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Parametrierung der Soundkarte in TELL ME MORE online
PROBLEM:
Der Konfigurationstest erkennt die Auralog-Komponenten nach deren Installation nicht und startet immer wieder von vorne.
URSACHE:
Sind die Parameter Ihrer Soundkarte nicht optimal konfiguriert, schlägt die Initialisierung der Spracherkennungs-Module fehl. Der Konfigurationstest zeigt in diesem Falle an, die Komponenten seien nicht installiert und beginnt wieder von vorne.

LÖSUNG:

Moderne Soundkarten, wie z.B. Fabrikate der Marke RealTek, haben heutzutage häufig mehrere Ein- und Ausgänge (Buchsen an der Front- und an der Hinterseite des Computers). Die Koordi​nation dieser Kanäle wird von einer Treibersoftware gesteuert, deren Einstellungen nicht immer automatisch erkannt werden können und in diesem Fall von Hand für den Gebrauch von TELL ME MORE online angepasst werden müssen:

1)
Überprüfen Sie, ob Ihr Mikrofon unter Windows funktioniert:
Klicken Sie ganz unten links auf die Windows-Schaltfläche [Start] und dann auf Programme > Zubehör > Unterhaltungsmedien > Audiorecorder.
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	Stöpseln Sie Ihr Headset oder Mikrofon ein, und machen Sie eine Probeaufnahme, indem Sie auf die Schaltfläche mit dem Punkt klicken.

Wenn Sie zu sprechen beginnen, sollte dies einen Ausschlag im schwarzen Fenster bewirken.

Spulen Sie die Aufnahme zurück und hören Sie sie sich noch einmal an.
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	Klicken Sie nun im Audiorecorder auf den Menüpunkt [Bearbeiten] > Audioeigenschaften.
	


	Eine Dialogbox wird geöffnet.

•
Klicken Sie auf den Reiter AUDIO und notieren Sie sich die Einträge in den Rubriken
> Soundwiedergabe (z.B. Realtek HD – Rear Output)

> Soundaufnahme (z.B. Realtek HD – Rear Input)

•
Verlassen Sie die Dialogbox über [OK].


Hinweis: Die Bezeichnungen REAR INPUT und REAR OUTPUT sind lediglich Beispiele und können bei der von Ihnen verwendeten Soundkarte abweichen. Stellen Sie sicher, dass Lautsprecher und Mikrofon (bzw. die Stöpsel Ihres Headsets) richtig verkabelt sind.
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2)
Konfigurieren Sie nun Ihre Soundkarte:

Öffnen Sie die Datei RecoConfig.exe, unter C:\WINDOWS\system32\Auralog\Tmm\
	•
Wählen Sie in der Rubrik „Channels: In“ den Eingang, den Sie sich zuvor für die Rubrik Soundaufnahme notiert hatten. 

•
Wählen Sie in der Rubrik „Channels: Out“ den Kanal, den Sie sich zuvor für die Rubrik Soundwiedergabe notiert hatten. 

•
Setzen Sie die Option „Input Sample Rate“ auf 44100 KHz (= CD-Qualität).

•
Aktivieren Sie das Häkchen „Use Mixer Defaults“.

•
Klicken Sie auf die Schaltfläche [Save changes].
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Diese Einstellungen ermöglichen es Ihnen, die Audio-Kanäle Ihrer Soundkarte so zu parametrieren, dass die Spracherkennung von Auralog ab sofort auf die richtigen Einstellungen zugreift.
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