
Energieeffiziente Schifffahrt
Von Daten zu Entscheidungen

Ecoscore

Nächster Halt:Insel Mainau

Optimale Geschwindigkeit:

12:42 Uhr | 12:45 Uhr | +3min 

Karte mit Route

Die Grundlage für eine optimale Routenplanung sind
umfassende Daten zum Schiff und seiner
Umgebung. Dafür wurden auf der MS Mainau
zahlreiche Sensoren installiert, die unter anderem
die Antriebsleistung, die Position und
Geschwindigkeit des Schiffs sowie den
Batteriezustand und weitere relevante Parameter
erfassen. Die Schiffsdaten werden mit einer
Frequenz von 5 Hz ausgelesen und übertragen,
wodurch täglich weit über eine Million Datenpunkte
entstehen. Zusätzlich werden Wind- und
Strömungsdaten des Bodensees erfasst.

Daten

Die gesammelten Daten werden benutzt, um die
Parameter des digitalen Zwillings zu identifizieren.
Mit dem Modell des digitalen Zwillings ist es
anschließend möglich, den energieeffizientesten
Weg zu berechnen. Dies ist ein komplexes
Optimierungsproblem, welches allerdings durch
den Einsatz moderner Verfahren effizient gelöst
werden kann.

Physikalische Grundlagen

Um die Komplexität der Daten und Modelle
verständlich aufzubereiten, werden sie durch
Visualisierungen auf klare Steuerungsvorschläge
reduziert. Die endgültige Steuerung des Schiffs bleibt
stets in der Hand des Kapitäns, der in jeder Situation
selbst entscheidet, ob und inwieweit er die
Empfehlungen des digitalen Zwillings übernimmt.
Die Kapitäne sind dabei direkt in den
Entwicklungsprozess mit einbezogen.
Neben der Einsparung von klimaschädlichen CO₂
dient das Projekt auch der Stärkung des Vertrauens
in intelligente Assistenzsysteme und der Förderung
sicherer, effizienter Schifffahrt.

Empfehlungen für die Crew

StrömungAntrieb Wind

Position Solar Batterie

17kn 67%

Weitere Informationen gibt es auf
smart-green-city-konstanz.de.
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